
TECHNICKÝ MANUÁL

Pre montovanie a údržbu peletového 
zásobníka a transportéra peliet

Zamat s.r.o. - Hlohovská cesta 106, 955 01 Nemčice, Slovensko

Pelletový zásobník

PZ

HEATING TECHNIQUE



Všeobecne, stav pri dodaní

1.0. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
 Peletový zásobník a peletový transportér sú skonštruované na skladovanie a transport 
drevených peliet. Zásobník je vyrábaný zo železného plechu potiahnutého plastom a ochrannou 
farbou po jeho konečnom spracovaní. Skladovacia kapacita zásobníka môže vyhovovať 
potrebám kotla na pelety až do časového obdobia jedného týždňa.

2.0. STAV PRI DODANÍ

2.1. OBSAH KARTÓNOVEJ KRABICE

 Peletový zásobník a transportér sú dodávané v súčiastkach, ktoré sú zabalené v 

kartónovej krabici,  pripravené na montovanie. 
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FLEXIBILNÁ TRÚBKA DOPRAVNÍK

PRUŽINA TŔŇ S 
MATICOU

SKRUTKY 
NA OCEĽ

3,9x6,5mm,
3,9x9,5mm,
3,9x16mm,
3,9x25mm
2,9x19mm
4,2x19mm

3.0. TECHNICKÉ ÚDAJE

SKRUTKAM4
x10mm S 

PODLOŽKOU

2.2. OBSAH DODANÉHO TRANSPORTÉRA

TRANSPORTÉR
[W]

[V/Hz]

Výkon motora

Napätie/Frekvencia

15

230/50

15

230/50

15

230/50

15

230/50

PELETOVÝ TRANSPORTÉR 

Objem

Kapacita*

Šírka

Hĺbka

Výška

[lit.]

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

340

cca. 221

583

684

1533
* v závislosti na typ peliet
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PLASTOVÁ 

KÁBLOVÁ 
PRIECHODKA

SKRUTKA 
M8x40 S 

PLASTOVOU 
HLAVOU
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4.0. MONTÁŽ
Postup montáže peletového zásobníka a transportéra je zobrazený na 

nasledujúcich obrázkoch

Skrutkami pripojte prednú vnútornú stranu s 

ľavou a pravou a potom pripojte zadnú stranu. 

Jednotlivé časti by mali byt umiestnené tak 

aby väčšie otvory boli umiestnené na 

vonkajšej strane krytov zásobníka a na 

vnútorných stranách otvory v tvare vajec. 

Uťahovanie bočných strán na prednú a zadnú 

vnútornú stranu sa vykonáva zvnútra von. 

Uťahovanie prednej strany na zadnú stranu je 

potrebné vykonať zvonku dovnútra, tak aby  

väčšie otvory ostali na vonkajšej strane.

A - skrutka na oceľ
 3,9 x 6,5 mm

1.  Spojenie vnútorných strán
peletového zásobníka

1. predná vnútorná strana 

2. ľavá vnútorná strana 

3. pravá vnútorná strana 

4. zadná vnútorná strana 

Upevnite držiak transportéra do 

pripravených háčikov

2 . Pripevnite držiak transportéra k
  vnútorným stranám.

1. Držiak transportéra
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A

A
A

A
A

A

A
A

A
A

15 x 

1

3

4

2

1

1
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Pomocou skrutiek pripojte ľavú a pravú 

vonkajšiu stranu na podstavu

4. Pripojenie na peletovú podstavu.

1. Ľavá vonkajšia strana

2. Pravá vonkajšia strana
3. Podstava

A - skrutka na oceľ
 3,9 x 13 mm

Technické inštrukcie k Peletovému zásobníku

3. Spojenie bočných strán so zadnou
vrchnou stranou

1
2

3

1. Ľavá vonkajšia strana

2. Pravá vonkajšia strana

3. Horná zadná strana

A - skrutka na oceľ
 3,9 x 25 mm 6x

A

A

A

A

A

A

A
A

AAA
A

1
2

3

6x 
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Vnútorná časť zásobníka na pelety musí 
byť priskrutkovaná 3 skrutkami na bočné 
strany

5. Spojenie vnútornej časti s vonkajšími
stranami peletového zásobníka

1. vonkajšia čast peletového zásobníka 

2. vnútorná čast peletového zásobníka

A - skrutka na oceľ
 3,9 x 9,5

Technické inštrukcie k Peletovému zásobníku

2

1

1
1 9x 

A
A

A

AAA A
A

A

6. Montáž tŕňov

A

A

A

A

A - tŕň s maticou a podložkou

1. spodná ľavá strana
2. rukoväť spodných dvierok

2

1

4x 

Umiestnite tŕňe do štvorcových otvorov po
stranách spodných dverí a dotiahnite ich maticami
a podložkami. Potom umiestnite rukoväť na
otváranie spôsobom aký je zobrazený na obrázku.
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Assemblage
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1

2

A

B

A

B B

B Je potrebné upevniť prednú stranu o strany 

bočné. Z prednej časti pomocou 2 skrutiek v 

spodnej časti. A na bokoch upevniť do 

pripravených pružín.

7. Montáž prednej hornej strany

1. Predná horná strana 

2. Pravá vonkajšia strana

A - skrutka na oceľ
 3,9 x 9,5 mm

B - pružina

2x 

4x 

8.Uťahovanie hornej prednej strany

1. Predná horná strana 

2. Bočná strana

A - skrutka na oceľ
 3,9 x 9,5 mm

1
2

A

A

2x 

A A A A

9. Montáž krytu zásobníka

A - Skrutka M4 x 10 
mm s podstavou

1. Kryt

2. Rukoväť
1

2

Namontujte rukoväte a utiahnite ich skrutkami 

tak, ako je to znázornené na obrázku.

2
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10. Montáž ochrany zásobníka

1. ochrana zásobníka 

2. peletový zásobník

A - skrutka na oceľ
 3,9 x 9,5 mm

1

2

Do hornej časti peletového zásobníka 

namontujte ochranu. Spôsobom aký je 

ukázaný na obrázku. Ochrana zásobníka slúži 

na ľahšie dopĺňanie peliet do nádrže.

A

A

A

A

A

A

9x 

11. Montáž snímača hladiny peliet

1. Zadná vonkajšia strana
2. Zadná vnútorná strana
3. Senzor hladiny peliet

4. Ochranný kryt

5. Plastová káblová priechodka

Senzor hladiny peliet musí byť namontovaný 

na vnútornú zadnú stranu (cez zadnú hornú 

stranu) tak ako je ukázané na Obr.. Nakoniec, 

keď je celý zásobník na pelety správne 

zmontovaný, je potrebné pripojiť kábel 

snímača hladiny peliet ku konektoru S12 na 

regulácii kotla.

12

3

4

5

A - skrutka na oceľ
 2,9 x 19 mm

4x 

B - skrutka na oceľ
 4,2 x 32 mm

A

A

A

A

A

B

B

2x 



12. Upevnenie držiaka svorky na
dopravník

1. Držiak svorky na peletový dopravník

Držiak svoriek položte na miesto podľa 

obrázka a utiahnite skrutkami (A).

A

A

A - skrutka na oceľ
 3,9 x 9,5

2x 

1

Montáž

1

12

3

13. Montáž krytu a transportéru

1. Kryt

2. Peletový zásobník
3. Transportér

Umiestnite kryt na vrch zásobníku. Cez dieru na 

ľavej strane umiestnite transportér do zásobníka.

Technické inštrukcie k Peletovému zásobníku 9
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15. Montáž spodných dvierok

1. Peletový zásobník 

2. Spodné dvierka

Do otvorov, kde sú umiestnené pružiny, 

vložte spodné dvierka.

14. Svorkami upevnite dopravník
peliet

1. Svorka pre dopravník peliet

Utiahnite svorku skrutkami (A)

A - Skrutka m8x40
 s plastovou 

hlavou

2x 

A

A

1
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5.0. PRIPOJENIE NA KOTOL A ÚDRŽBA

 Peletový zásobník je povinne umiestnený na pravej strane od kotla na 

pevnej podstave v rovnakej úrovni ako kotol. Transportér musí byť umiestnený tak 

aby peletky mohli do kotla padať voľným pádom a neboli nijak blokované. 

Dopĺňanie zásobníku sa robí z hornej strany.

Prisuňte peletový zásobník (1) blizšie ku kotlu

Pomocou flexibilnej PVC trúbky pripojte transportér (2) do otvoru na dodávanie peliet.

PelTec 24 - 48

Pripojenie k riadiacej jednotke kotla

3-pólový konektor skrutkového dopravníka pripojte ku konektoru M1 regulácie kotla (4). 

Konektor snímača peliet pripojte k S12 na regulácii kotla (4).

PelTec 12 PelTec 18

PelTec 24 - 48PelTec 12 PelTec 18

PelTec 24 - 48PelTec 12 PelTec 18

2

1 11

2 2

4

4

4

3 3

3
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