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Pripojenia 
kotla

DREVO: A by 303-5:2012; B by EN ISO 17225-5:2014-09

DREVENÉ PELETY: C1 by EN 303-5:2012; A1 by EN ISO 17225-2

Nominálny výkon
Rozsah výkonu (drevo)
Rozsah výkonu (drevené pelety)
Trieda kotla (drevo / drevené pelety)
Požadovaný podtlak komína
Objem vody v kotli
Teplota spalín pri nominálnom výkone (drevo)
Teplota spalín pri nominálnom výkone (drevené pelety)
Teplota spalín pri minmálnom výkone (drevo)
Teplota spalín pri minmálnom výkone (drevené pelety)
Prietok výfukových plynov pri nominálnom výkone (drevo)
Prietok výfukových plynov pri nominálnom výkone (pelety)
Prietok výfukových plynov pri minimálnom výkone (drevo)
Prietok výfukových plynov pri minimálnom výkone (pelety)
Minimálny prevádzkový čas pri nominálnom výkone (drevo)
Minimálny prevádzkový čas pri nominálnom výkone (pelety)
Min. tepl. vstupnej vody na pripojení
Tepl. a tlak vody pre bezpečnostný výmenník
Nastavenie rozsahu teplôt kotla (drevo / drevené pelety)

Odpor kotla k vode pri nominálnom výkone (dT=10°C)

Obsah vlhkosti paliva
Veľkosť paliva
Objem palivovej komory (drevo)
Rozmery komory na nakladanie paliva (H×Š×V) (drevo)
Objem ohniska (pelety)
Objem spaľovacej komory (pelety)
Objem peletového zásobníka
Typ spaľovacej komory
Požadovaný minimálny akumulačný objem (nádrž) vedľa kotla
Maximálny príkon (drevo)
Požiadavky na pomocný výkon pri nominálnom výkone (drevo)
Požiadavky na pomocný výkon pri min. výkone (drevo)
Pohotovostný režim (drevo)
Maximálny príkon (pelety)
Požiadavky na pomocný výkon pri nominálnom výkone (pelety)
Požiadavky na pomocný výkon pri min. výkone (pelety)
Pohotovostný režim (pelety)

Napájacie napätie
Frekvencia
Max. elektrický prúd
Typ prúdu
Celková hmotnosť - (kotol s obalom a príslušenstvom
Max. prevádzkový pretlak
Skúšobný tlak
Max. operačna teplota
Dymovodná trubica - vonkajší priemer
Počet turbulátorov

Hlavný tok a spiatočka (vonkajší závit)
Napúšťanie/vypúšťanie (vnútorný závit)
Pripojenie výmenníka tepla (vonkajší závit)
Pripojenie snímača výmenníka (vnútorný závit)

Vykurovacie zariadenie pracuje
Vykurovacie zariadenie pracuje

5

10

60

10-15°C / 2 bar

max. 90 / 65 - 90

max 25 % pre drevo, max. 12% pre drevené pelety

(450-550) x 70 x 50 pre drevo, fi6

pod tlakom

by EN 303:2012-point 4.4.6

230

50

~

2,5

5,5

90

6/4"

3/4"

3/8"

1/2"

s ventilátorom
za nekondezujúcich podmienok

Typ paliva
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Rozmery kotla
Hĺbka  (A)
Šírka (B)
Výška (C)

Ostatné
rozmery
Výška (C1)

1450
1260
1585

1260

1450
1255
1450

760

1605
1055
1350

760

BioTec Plus 25 / 35

BioTec Plus 45BioTec Plus 35BioTec Plus 25

PREHĽAD VNÚTORNÝCH DIELOV BioTec Plus 25-45
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BioTec Plus 45

DM - Pripojenie dymovodu

DO - Kryt na spodný otvor do spalinovej komory      

DS - Dolný žiaruvzdorný kameň (šamot) (2 diely)

DV - Spodné kotlové dvierka (drevo)
EH - Elektrický žhavič (pelety)
FO - Fotobunka

GV - Horné kotlové dvierka (drevo)
KA - Pripojenie výmennika tepla (bezpečnostný 
chladiaci systém) (drevo)

KR - Digitálna regulácia kotla
LS - Lambda sonda

MA - Magnetický ventil
ME - Zostava čistiaceho mechanizmu (pelety)
MP - Ovládanie primárneho vzduchu
MS - Ovládanie sekundárneho vzduchu
MV - Mikrospínač horných dvierok
OD - Odvzdušnovací ventil
OL - Senzor teploty v spaľovacej komore
PAD - Popolník (drevo)
PAP -  Popolník (pelety)
PB - Peletový horák
PL - Hlavný tok
PO - Dvierka pre čistenie peletového horáku
PP - Plnenie / vypúštanie
PR - Spiatočka
PS - Kryt peletového zásobníku
PT - Tlakový spínač
RG - Senzor hladiny peliet

RSE - Ochranný ventil proti ohňu (RSE)
SK - Hlavný vypínač
SO - Kryt puzdra (odnímateľný) pre prístup k 
elektronickým dielom (pelety)

ST1 - Bezpečnostný termostat (drevo)
ST2 - Bezpečnostný termostat (pelety)

SV - Stredné dvierka kotla (drevo)
TI - Výstup výmenníka tepla (bezpečnostný chladiaci 
systém) (pelety)
TO - Pripojenie tepelného bezpečnostného ventilu  
(bezpečnostný chladiaci systém) (drevo)
TU1 - Pripojenie výmenníka tepla -
bod pripojenia tepelného bezpečnostného ventilu
(bezpečnostný chladiaci systém) (drevo)
TU2 - Vstup tepelného výmenníka (bezpečnostný 
chladiaci systém) (pelety)
TV - Vstavaný tepelný bezpečnostný ventil 
(bezpečnostný chladiaci systém)
VC - Spojovacia trubica

VD - Otvor na čistenie spalinovej komory
VR - Spodné kotlové dvierka (pelety)
VT - Ventilátor
ZL - Ochranný kryt (drevo)
ZP - Páčka na čistenie rúrok spalín

ČISTIACI SET:
CC - Kefa na čistenie spalinových rúrok
GG - Škrabka na horný žiaruvzdorný kameň 
(šamot), spalinovú komoru a miesta okolo dolného 
šamotu

GS - Škrabka na čistenie spodného žiaruvzdorného 
kameňa (šamot)

ZN - Držiak na čistiaci set
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2.0.  OBSAH DODANIA

Kotol BioTec Plus sa dodáva v častiach pre ľahšiu prepravu a montáž do kotolne.

Základné vybavenie sa dodáva zvlášť:

- ľavá časť kotla na spaľovanie dreva s vstavanou tepelnou izoláciou (na drevenej
palete) so zabudovaným:
 - ovládacia jednotka s dotykovým displejom
 - senzor v spaľovacej komore
 - senzor spalín
 - kotlový senzor
 - lambda sonda

 - 2 ovládače pre primárny a sekundárny vzduch
 - ventilátor na reguláciu spalín
 - mikrospínač pre horné dvierka kotla
 - Bezpečnostný termostat STB

-  pravá časť kotla na spaľovanie peliet s vstavanou tepelnou izoláciou (na drevenej
palete) so zabudovaným:
 - fotobunka

 - čistiaci mechanizmus s pohyblivým roštom
 - peletový zásobník
 - transportér peliet
 - ochrana proti požiaru (RSE)
 - senzor hladiny peliet

 - magnetický ventil pre vzduch
 - tepelný poistný ventil
 - electriktrický žhavič
 - tlakový spínač
 - bezpečnsotný termostat STB
 - senzor kotla

 - popolník

- Ďalšie senzory v základnej dodávke:
 - 2 × senzory akumulačnej nádrže
 - 1 × senzor vonkajšej teploty
 - 1 × senzor spiatočky
 - 1 × senzor TÚV
 - 1 × Izbový korektor (CSK)

- čistiacu kefu, dve škrabky a držiak na čistiaci set a prenosný popolník (pre ľavú
časť kotla (drevo))
- set pre pripojenie ľavej a pravej časti kotla: pomôcky. skrutky, matice.
- pripojovacia rúrka na pripojenie ľavej a pravej strany kotla

15Technické inštrukcie BioTec Plus 9



25

35

45

5/4''

5/4''

5/4''

Magna3 32-60

Magna3 32-60

Magna3 32-60

6/4''

6/4''

6/4''

Odporúčania pre ventil VTC, obehové čerpadlo a zásobník vody CAS - podľa výkonu kotla:

Rozsah 

tepelného 

výkonu

(kW)

Pripojenie

VTC 512

(vonk. závit)

Pripojenie

VTC 531

(vnút. závit)

Typ obehového čerpadla 

(ako Grundfos)

Objem CAS akumulačnej 

nádrže pre BioTec Plus

kotly na splyňovanie dreva

Minimálne 50 litrov / 1 kW kotla

2.1.  DODATOČNÉ VYBAVENIE

Recommendations for the LTC units and the water accumulators CAS - according to the boiler 
output:

25, 35
Minimálne 50 litrov / 1 kW kotla 5/4''

--

--

6/4''

Rozsah 

výkonu

(kW)

Pripojenie 

LTC 261

(vnútorný závit)

Pripojenie 

LTC 271

(vnútorný závit)

Objem CAS akumulačnej nádrže 

pre BioTec Plus

kotly na splyňovanie dreva

Dodatočné vybavenie nie je súčasťou dodania. Ďalšie povinné vybavenie
musí byť dokúpené zvlášť Ďalšie dobrovoľnéi vybavenie môže byť dokúpené taktiež

Pre uzavreté vykurovacie systémy:
- Tepelný poistný ventil
- Bezpečnostná odvzdušňovacia skupina (2,5 baru)
- Expanzná nádrž pre uzavreté vykurovacie systémy (veľkosť podľa objemu vykurovacieho
zariadenia, vrátane objemu akumulačnej nádrže)
Pre otvorené vykurovacie systémy:
- Otvorená expanzná nádoba(veľkosť podľa objemu vykurovacieho zariadenia vrátane akumulačnej
nádrže objem)
2) ĎALŠIE DODATOČNÉ VYBAVENIE:
- CAL alarm (svetlo/reproduktor)
- CM2K-B modul pre reguláciu 2+ vykurovacích okurhov (max. 4 jednotky)
- GSM poplašný modul pre mobilnú sieť
- Izbový termostat
- Automatické čistenie rúr spalín
- Sací systém na pelety CVT + CentroPelet box (box na podavanie peliet)
- Sací systém na pelety CVT + transportér
- Nádoba na pelety na kolieskach s objemom 780 l a s transportérom na plnenie štandardne
nainštalovaného zásobníka

CAL alarm 

(svetlo/ 

reproduktor)

CM2K-B modul pre
ovládanie

2 vykurovacích okruhov
GSM poplašný modul
pre mobilnú sieť

Izbový korektor (CSK)
(základné vybavenie)

1) POVINNÉ DODATOČNÉ VYBAVENIE:
- akumulačná nádrž pre vykurovací okruh (CAS (min. objem podľa miestnych predpisov),
  minimálne 50 litrov / 1 kW kotla).
- ochrana spiatočky - 3-cestný zmiešavací ventil s pohonom (ochranný ventil) alebo 3 cestný
termostatický ventil (60°C) (ako napr. ESBE VTC 512, VTC 531, LTC 261, LTC 271).
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3.0.  UMIESTNENIE V KOTOLNI

Obrázok 1. Minimálna vzidalenosť od stien kotolne

*platí pre najbližšiu nádrž k stene

15Technické inštrukcie BioTec Plus 11



3.1.  INŠTALÁCIA DODANÝCH ČASTÍ
BioTec Plus je dodávaný na dvoch drevených paletách. Musí sa zmontovať dokopy tak ako je 

popísané na nasledujúcich stránakch. Potom čo je kotol spojený je nutné ho dobre umiestniť v 
kotolni (pozri bod 2.0.). 

KONTROLA KRYTU DYMOVODNEJ KOMORY

Pred spojením ľavej (drevo) a pravej (drevené pelety) časti kotla je nutné skontrolovať či je kryt 

dymovodnej komory správne utesnený. Odstráňte kryt obalu a dodatočne utiahnite skrutky na 

poklope dymovodnej komory (tak ako je ukázané na obrázku nižšie)  Prístup do pravej 
dymovodnej komory budepo spojení ľavej a pravej strany kotla zablokovaný.

12 Technické inštrukcie BioTec Plus



SPÁJANIE ĽAVEJ A PRAVEJ STRANY KOTLA 

Ľavá strana kotla
(palivo: drevo)

Pravá strana kotla

(palivo: pelety)

Detail 1 Detail 2

Detail 1 Detail 2

Pripravená príruba s otvormi v ľavej 

časti kotla. Prvý otvor (ľavý) má 

okrúhly tvar, ostaných 5 je 

rozrezaných (možnosť výškového 
nivelingu).

Pripravená príruba na pravej strane 

kotla. Príruba má továrensky 

vyrobené tesnenie a šesť skrutiek 

M12 namontovaných z výroby.

15Technické inštrukcie BioTec Plus 13



KROK 1:

Ochranný kryt z 

plechu

BioTec Plus - pohľad na ľavú stranu kotla

Odstráňte ochranný kovový kryt cez horné dvierka kotla.

KROK 2:

Je potrebné pritiahnuť pravú stranu kotla k ľavej strane kotla. Skrutky z príruby na pravej 

strane kotla sa musia dostať do prírubových otvorov na ľavej strane kotla. Pozri obrázok na 

nasledujúcej strane.
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A - otvor s kruhovým tvarom; ďalšie otvory sú rozrezané, aby sa 

dosiahlo výškové nullovanie.

Skrutky z príruby na pravej strane kotla sa musia dostať do prírubových otvorov na ľavej strane 

kotla, ako je to znázornené na obrázku vyššie.

BioTec Plus - zobrazenie ľavej strany kotla

KROK 3:

Vložte podložku, ozubenú podložku a maticu na skrutku ako na obrázku vyššie (B). Utesnite

maticu, ale nedoťahujte úplne.

BioTec Plus - zobrazenie ľavej strany kotla

15Technické inštrukcie BioTec Plus 15



KROK 4: BioTec Plus - zobrazenie ľavej strany kotla

Na všetky ostatné skrutky nasaďte podložky, ozubené podložky a matice a začnite ich 

uťahovať. Tvrdo utiahnite všetkých šesť matíc.

KROK 5:

Ľavá a pravá strana kotla majú nastaviteľné nožičky. V prípade potreby ich upravte. Nohy kotla 

sa musia dotýkať podlahy kotolne.
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KROK 6:

1

2

3

pripravené zásuvky na ľavej 
strane kotla (drevo)

1

2

3

pripravené konektory na pravej 

strane kotla (drevené pelety)

Na ľavej strane kotla (drevo) sú pripravené zásuvky, na pravej 

strane kotla (drevené pelety) sú pripravené konektory. Káble 

musia byť zapojené v správnom poradí: 1-1; 2-2; 3-3;

15Technické inštrukcie BioTec Plus 17



Obrázok 2.b Dodávané časti

Čistiaci set

Senzorový set

Poloha čistiaceho setu - na bojleri. Poloha čistiaceho setu - na stene.

Obrázok 2.a Ochrana základne minerálnou vlnou

Posuňte ochranu základne pod kotol
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4.0.  PRIPÁJANIE DO KOMÍNA
Správne nadimenzovaný a postavený komín je predpokladom bezpečnej a spoľahlivej 

prevádzky kotla a ekonomického vykurovania. Komín musí byť dobre izolovaný, plynotesný a 

hladký. V dolnej časti komína musia byť zabudované čistiace dvere. Komín s tehlovou vrstvou 

musí mať 3 vrstvy s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny uprostred. Hrúbka izolácie by mala 

byť 30 mm, ak je komín umiestnený vo vnútri budovy, v opačnom prípade 50 mm. 

Požadované vnútorné rozmery komína závisia od jeho výšky a od tepelného výkonu
kotla (obrázok 5.). Teplota spalín vo výstupnom bode komína by mala byť minimálne o 30 ° C 

vyššia ako je teplota kondenzačného bodu. Výber a konštrukciu komína by mala vykonať 
oprávnená osoba. Minimálna vzdialenosť medzi kotlom a komínom je 500 mm. Dymovod musí 
mať sklon medzi 30 - 45 ° ku komínu (obrázok 3). Aby nedošlo ku vniknutiu kondenzátu z 

komína do kotla, musí sa 10 mm dĺžky dymovodu vložiť do komína. Dymovod je nutné
izolovať minerálnou vlnou s hrúbkou 30 - 50 mm. Všetky inštalačné práce musia byť 
vykonané v súlade s platnými národnými a európskymi normami.

H - Užitočná výška komína

Obrázok 3. - Možné pripojenie kotla BioTec Plus ku komínu.

Možný spôsob pripojenia kotla BioTec 

Plus 25-35 do komína (odporúčané)

Možný spôsob pripojenia kotla Biotec Plus 45 
do komína
(Iba BioTec Plus 45 kvôlu pozícii ventilátoru)

15Technické inštrukcie BioTec Plus 19
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34 Príklad výberu komína:
- výkon kotla: 25 kW
- Palivo: drevo, drevené pelety
- požadovaná užitočná výška komína: H=8 m
- požadovaný vnútorný priemer komína: 18 cm
- výkon kotla: 35 kW
- Palivo: drevo, drevené pelety
- požadovaná užitočná výška komína: H=8 m
- požadovaný vnútorný priemer komína: 20 cm
- výkon kotla: 45 kW
Palivo: drevo, drevené pelety
- požadovaná užitočná výška komína: H=8 m
- požadovaný vnútorný priemer komína: 22 cm

Obrázok 5. - Rozmery komínu pre kotly BioTec Plus 

Užitočná výška komína - od vrcholu pripojenia dymovodu 
                                            po vrchol komínu
Vnútorný priemer komína 
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Po pripojení kotla na komín nesmie dymovod prechádzať poza ventilátor, pretože nebude 

možné čistenie a údržba. Príklad nesprávnej polohy dymovodu vo vzťahu k ventilátoru je na 

Obrázku 4.

Obrázok 4. Nesprávne pripojenie kotla na komín - nie je možné čistenie ventilátora
BioTec Plus 45 BioTec Plus 25 / 35

Ventilátor

Dymovodné koleno

Dymovodná rúra
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Každá kotolňa musí byť vybavená otvorom na prívod čerstvého vzduchu, ktorý je dimenzovaný podľa
výkonu kotla (minimálna plocha otvoru sa počíta podľa nižšie uvedenej rovnice). Tento otvor musí byť
chránený sieťou alebo mriežkou. Všetky inštalačné práce sa musia vykonávať v súlade s platnými
národnými a európskymi normami. Kotol nesmie fungovať v horľavom a výbušnom prostredí

4.1.  OTVOR NA ČERSTVÝ VZDUCH

A - plocha otvoru v cm
2

Rovnica pre výpočet veľkosti otvoru: A = 6,02 Q
Q - výkon kotla v kW
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5.0.  PRIPOJENIE K SYSTÉMU CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA

Všetky inštalačné práce musia byť vykonané v súlade s národnými a Európskymi normami. Kotol
BioTec Plus môže byť nainštalovaný na otvorený alebo zatvorený vykurovací systém. V oboch
prípadoch musí byť kotol vykurovaný drevenými polenami a drevenými peletami. Inštalačné práce
musia byť vykonané profesionálom podľa technických štandartov, ktorý bude zodpovedný sa správnu
prácu kotla. Hlavný tok kotla nesmie prechádzať ponad vrchný zadný kryt kotla  (PD) inak bude
nemožné vybrať turbulátory a čistenie dymovodných rúrok (pozri Obrázok 6.). Pred pripojením kotla na
systém ústredného kúrenia musí byť systém prepláchnutý, aby sa odstránili zvyšky po inštalácii
systému. Predchádza sa tým prehrievaniu kotla, hluku v systéme, poruchám na čerpadle a zmiešavacom
ventile. Kotol by mal byť vždy pripojený k systému ústredného kúrenia konektormi, nikdy zváraním.
Obrázok 1 zobrazuje minimálne vzdialenosti potrebné na čistenie a údržbu kotla.

Obrázok 6. Príklady konštrukcie hlavného toku

PD - Vrchný zadný kryt   

PL  - Hlavný tok

Odporúčané    Odporúčané
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Schéma 1a. - Základná schéma pre inštaláciu kotla na uzavretý systém ústredného kúrenia s 
ochranou spiatočky s tepelným ventilom (skupina) (elektrické pripojenie a snímače nie sú 
nakreslené, pre podrobnosti pozri všeobecné schémy)

bar

Schéma 1b. - Základná schéma pre inštaláciu kotla na otvorený systém ústredného kúrenia s   
ochranou spiatočky s tepelným ventilom (skupina) (elektrické pripojenie a snímače nie sú  
nakreslené, pre podrobnosti pozri všeobecné schémy)

nad najvyšším 

vykurovacím telesom

2

2

43

43

5

6

1  - Kotol BioTec Plus

2  - Akumulačná nádrž «CAS»

3  - Kotlové čerpadlo

4  - Ochrana spiatočky pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu s motorom
(ochranný ventil) alebo 3-cestným tepelným ventilom (ako Esbe LTC, VTC, 60 ° C)
5  - Expanzná nádrž pre uzavreté vykurovacie systémy
      (približne 10% celkového objemu systému)

6  - Otvorená expanzná nádrž pre otvorené vykurovacie systémy
      (približne 7% celkového objemu systému)

B
io

T
e
c
 P

lu
s

05:08

OFF

0

0.0%

0.0%

xx°C
x%xx°C

xx°C

xx°C

xx°C

xx °C

25.0°C

20.0-0.0°C

20.0°C-°C

xx°C

B
io

T
e
c
 P

lu
s

05:08

OFF

0

0.0%

0.0%

xx°C
x%xx°C

xx°C

xx°C

xx°C

xx °C

25.0°C

20.0-0.0°C

20.0°C-°C

xx°C
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5.2.1.  Tepelná ochrana kotla

DÔLEŽITÉ:
Tepelná ochrana musí byť pripojená na verejnú dodávku vody a nie na hydrofór.  V prípade výpadku
napájania by sa mohol kotol prehriať a v tomto prípade hydrofór nie je schopný zabezpečiť požadované
zásobovanie vodou.

Podľa Európskych EN štandartov na kotol s uzavretým vykurovacím systémom musí byť
nainštalovaná tepelná ochrana. Kotol je továrensky na danú inštaláciu pripravený. Výmenník tepla je z
výroby namontovaný na ľavej strane kotla (drevo) a termostatický poistný ventil (7) by mal byť
namontovaný podľa schémy 2. Na pravej strane kotla (pelety) je taktiež z výroby nainštalovaný 
tepelný výmenník s termostatickým poistným ventilom. V prípade poškodania kotla 
nainštalovaného na uzavretý vykurovací systém bez tepelnej ochrany sa záruka neuplatňuje.

TEPELNÁ OCHRANA:
Ľavá strana kotla (drevo):
Tepelná ochrana ľavej strany kotla BioTec Plus pozostáva z výmenníka tepla, ktorý je továrensky
zabudovaný v kotli a bezpečnostného termostatického ventilu (7) (ako napríklad CALEFFI 543 513) (pozri
Schému 1). Tepelný ventil (7) je namontovaný do pripraveného konektora (vonkajší závit 3/4 ") v hornej
ľavej časti bočnej strany krytu kotla.
Pravá strana kotla (drevené pelety):
Tepelná ochrana pravej strany kotla BioTec Plus pozostáva z továrensky zabudovaného výmenníka
tepla a termostatického bezpečnostného ventilu (11), ktorý je rovnako v kotli zabudovaný.

INŠTALÁCIA (podľa Schémy 2.):
Ľavá strana kotla (drevo):
- naskrutkujte snímač (6) tepelného bezpečnostného ventilu (vonkajší závit 1/2 ") do spoja objímky (2)
(vnútorný závit 1/2").
- pripevnite prípojku (4) (vnútorný závit 3/4 ") termostatického bezpečnostného ventilu k mestskému 
prívodu studenej vody a prípojku (5) (vnútorný závit 3/4") k prípojnému bodu výmenníka tepla (1)
(vonkajší závit1 / 2 ") - šípka ukazuje smer.
- v pripojovacom bode (3) upevnite hadicu pripojenú k odtoku odpadovej vody (vonkajší závit 1/2 ").
Pravá strana kotla (pelety):
- upevnite prípojku (9) (vnútorný závit 3/4 ") na prívod studenej mestskej vody.
- v pripojovacom bode (10) upevnite hadicu pripojenú k odtoku odpadovej vody (vonkajší závit 1/2 ").
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6

45

Schéma 2. - Tepelná ochrana v uzavretom vykurovacom systéme

1  - Pripojenie výmenníka tepla (na bezp. termost. ventil)
      (ľavá strana kotla - drevo)
2  - Pripojenie senzoru bezp. termost. ventilu
      (ľavá strana kotla - drevo)
3  - Pripojenie výmenníka tepla (do kanalizácie)
      (ľavá strana kotla - drevo)
4  - Pripojenie bezp. termostatického ventilu
      (vstup studenej vody)
5  - Pripojenie tepelného výmenníka
      (do kotla)
6  - Bezpečnostný termostatický ventil-senzor
7  - Bezpečnostný termostatický ventil
8  - Filter na nečistoty (odporúčané)
9  - Pripojenie výmenníka tepla
      (pravá strana kotla - drevené pelety)
10  - Pripojenie výmenníka tepla (do kanalizácia)
        (pravá strana kotla - drevené pelety)
11  - Továrensky vstavaný bezp, termost. ventil
        (pravá strana kotla - drevené pelety)

7

bar

Odvzdušňovacia 

skupina

Hlavný tok

2

1

Tok do 

kanalizácie

7

3

8

spiatočka

Plnenie/vypúšťanie

Tok do 

kanalizácie

8
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Schéma 4. - Všeobecná schéma uzavretého systému ústredného kúrenia s 1 akumulačnou 
nádržou a ochranou spiatočky pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu s elektrickým 
pohonom.

POZNÁMKY:
- Podľa tejto schémy je možné preformovať verziu pre otvorený systém ústredného kúrenia
   

- Ochrana spiatočky (3) je možné vyriešiť aj 3-cestným tepelným ventilom ((60°C), VTC 512,
  VTC 531, LTC 261, LTC 271).
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S7

S8
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* Nie je súčasťou dodávky kotla BioTec Plus (potrebná dodatočná objednávka)

1   - Kotol "BioTec Plus".
2   - "CAS" akumulačná nádrž.
3   - Ochrana spiatočky (3-cestný zmiešavací ventil s pohonom)
       (ochranný ventil)
4   - Expanzná nádrž pre uzavreté systémy (min. 10% celkového
objemu inštalácie)
5   - Odvzdušňovacia skupina
6 -   Bezpečnostný tepelný ventil
 

*

*

*
*

P1 - Čerpadlo P1 (kotlové čerpadlo)

A   - Senzor akumulačnej nádrže (horný)

B   - Senzor akumulačnej nádrže (spodný)

C   - Senzor teploty spiatočky

D   - Senzor vonkajšej teploty

E   - Senzor spalín

*

Pripojenie na 
elektroniku kotla

Pohon      
ventilu

B
io

T
e
c
 P

lu
s

05:08

OFF

0

0.0%

0.0%

xx°C
x%xx°C

xx°C

xx°C

xx°C

xx °C

25.0°C

20.0-0.0°C

20.0°C-°C

xx°C

1

28 Technické inštrukcie BioTec Plus



6.1.  KONTROLA PRÁCE KOTLA

Kotol je ovládaný elektronickou riadiacou jednotkou, ktorá je vstavaná v kryte v hornej časti kotla.
Riadiaca jednotka ovláda fungovanie kotla, cez trojcestný zmiešavací ventil s motorom jeden
vykurovací okruh a nádrž na teplú vodu. Na prednom paneli kotla sa nachádza hlavný vypínač na
zapínanie / vypínanie riadiacej jednotky kotla, bezpečnostného termostatu a dotykovej obrazovky
riadiacej jednotky.

6.0.  REGULÁCIA KOTLA

Obrázok 7. Elektronika kotla

Elektronické 

funkcie kotla

Displej riadiacej 

jednotky

Hlavný vypínač

Bezpečnostný 

termostat

Bezpečnostný 

termostat

Elektronické 

funkcie kotla
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UPOZORNENIE:

Pri pripájaní ktorejkoľvek elektronickej časti vypnite kotol pomocou hlavného vypínača
a odpojte napájanie.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S13

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S14

S1   - Senzor sanitárnej vody / hydraulickej slučky *

S2   - Senzor akumulačnej nádrže (horný)

S3   - Senzor akumulačnej nádrže (dolný) 

S4   - Senzor spalín
S5   - Vonkajší senzor

S6   - Senzor hlavného toku / hydraulickej slučky *

S7   - Senzor spiatočky

S8   - Nepoužíva sa

S9   - Izbový termostat

S10 - Výstup alarmu 1 (Dodatočné vybavenie)

S11 - Výstup alarmu 2 (Dodatočné vybavenie)

S12 - Nepoužíva sa

S13 - Nepoužíva sa

S14 - Izbový korektor

7.0.  ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Všetky elektrické práce musia byť vykonané certifikovaným profesionálom v súlade s platnými 

národnými a Európskymi štandartmi.

*Ak konfigurácia obsahuje hydraulickú slučku, dodaný senzor hlavného toku alebo senzor 
sanitárnej vody sa stáva senzorom hydraulickej slučky, v závistlosti na ostatné elementy 
konfigurácie. V prípade, že konfigurácia obsahuje hydraulickú slučku a taktiež zásobník TÚV alebo 
vykurovací okruh, pripája sa senzor do konektoru S6, v ostatných prípadoch musí byť senzor 
pripojený do konektoru S1.

Svorkovnica & Pásový konektor

N L N L N L N L N L N N L L1
MD

Red Black White

Napájanie
230 V

Čerp. P1 Čerp. P2 Čerp.     Pohon
ventilu            Ventilátor  OtáčokP3
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7.1.  SENZORY A SONDY KOTLA

6
7

8
*

*

1a

1b

2

3

4

5

6

7

8

- Senzor teploty kotla (NTC 5K)  (ľavá strana kotla; palivo: drevo)

- Senzor teploty kotla (NTC 5K) (pravá strana kotla; palivo: drevené pelety)

- Senzor teploty spaľovacej komory (termoelektrický článok)

- Senzor spalín (PT1000)
- Senzor otáčok ventilátora
- Lambda sonda
- Senzor vonkajšej teploty (NTC 5K)
- Senzor teploty hlavného toku / spiatočky (NTC 5K)
- Senzor teploty (NTC 5K) teplej úžitkovej vody (TÚV)
- Tlakový spínač
- Fotobunka
- Senzor hladiny paliva (drevené pelety)

* - Nainštalované na kotli

9

10

11
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Teplota    
(°C)

Odpor
( W )

Odpor
( W )

Teplota          
(°C)

-30 885 225 1.866
-25 904 230 1.886
-20 923 235 1.905
-15 942 240 1.924
-10 962 245 1.943
-5 981 250 1.963
0 1.000 255 1.982
5 1.019 260 2.001

10 1.039 265 2.020
15 1.058 270 2.040
20 1.077 275 2.059
25 1.096 280 2.078
30 1.116 285 2.097
35 1.135 290 2.117
40 1.154 295 2.136
45 1.173 300 2.155
50 1.193 305 2.174
55 1.212 310 2.194
60 1.231 315 2.213
65 1.250 320 2.232
70 1.270 325 2.251
75 1.289 330 2.271
80 1.308 335 2.290
85 1.327 340 2.309
90 1.347 345 2.328
95 1.366 350 2.348
100 1.385 355 2.367
105 1.404 360 2.386
110 1.424 365 2.405
115 1.443 370 2.425
120 1.462 375 2.444
125 1.481 380 2.463
130 1.501 385 2.482
135 1.520 390 2.502
140 1.539 395 2.521
145 1.558 400 2.540
150 1.578
155 1.597
160 1.616
165 1.635
170 1.655
175 1.674
180 1.693
185 1.712
190 1.732
195 1.751
200 1.770
205 1.789
210 1.809
215 1.828
220 1.847

 

-20 
-15
-10
-5 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
34 
40 
45 
50 
55 

 
 

Teplota (°C)

48.534
36.465
27.665
21.158
16.325
12.694
9.950
7.854
6.245
5.000
4.028
3.266
2.663
2.184
1.801
1.493

Odpor       
(   )

60
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 

1,244
1.041
876

740,7
629,0
536,2
458,8
394,3
340,0
294,3
255,6
222,7
190,7
170,8
150,5

ZOZNAM ODPORU SENZORU NTC 5k/

25°C (merané pole od -20 - +130 °C)

ZOZNAM ODPORU SENZORU NTC 

Pt1000 (merané pole  -30 - +400 °C)
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