
Ceny sú s DPH platné od 1.05.2022



Jednotka 9000 BTU R32

MTX9HP24CM
Zdroj                 V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W 2640 (900 - 3400)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h 9000 (3100 - 11600)
Príkon chladenia      W 732 (100-1240)
EER 3,6
SEER 6,3
Trieda účinnosti chladenia*         A++
Vykurovací výkon            W 2930 (820 - 3370)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 10000 (2800 - 11500)
Príkon kúrenia          W 733 (120 - 1200)
COP 4,00
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                 4,00
Priemerná trieda účinnosti vykurovania 	 	 	 	 	 	 	 	 A+
SCOP Ohrievač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  5,1
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania	 	 	 	 	 	 	  A+++
Max. vstupná spotreba   W 2150
Chladiaci prúd  A 3,2 (0,4 - 5,4)
Vykurovací prúd A 3,2 (0,5 - 5,2)
Max. prúd     A 10,0
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A) 38,5/32,0/25,0
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 54,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 55,5
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 62,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni)                                                          m3/h 466/360/325
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 805x194x285
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 720x270x495
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg 7,6/9,7
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg 23,2/25,0
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg 0,55
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu) cól  (1/4 - 3/8)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 25
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 10
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Energetické 
hodnotenie

Menič   Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena - EUR - 595,00 / Wi-Fi modul 46,00



Jednotka 12000 BTU R32

MTX12HP24CM
Zdroj                 V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W 3520 (1114 - 4164)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h                                      12000 (3800 - 14200)
Príkon chladenia      W                                               1088 (130-1580)
EER 3,23
SEER 6,1
Trieda účinnosti chladenia*         A++
Vykurovací výkon            W 3960 (1085 - 4222)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 13500 (3700 - 14400)
Príkon kúrenia          W 1068 (100 - 1680)
COP 3,71
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                 4,00
Priemerná trieda účinnosti vykurovania 	 	 	 	 	 	 	 	 A+
SCOP Ohrievač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  5,1
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania	 	 	 	 	 	 	  A+++
Max. vstupná spotreba   W 2150
Chladiaci prúd A 5,27 (0,5 - 6-9)
Vykurovací prúd A 4,7 (0,4 - 6,9)
Max. prúd     A  10
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A)   40,5/34,5/25
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 55,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 56,0
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 65,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni)                                                          m3/h 540/430/325
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 805x194x285
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 720x270x495
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg 7,6/9,7
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg 23,2/25,0
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg 0,55
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu) cól (1/4 - 3/8)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 25
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 10
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Energetické 
hodnotenie

Menič   Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena - EUR - 633,00 / Wi-Fi modul 46,00



Jednotka 18000 BTU R32

MTX18HP24CM
Zdroj                 V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W 5278 (1818 - 6129)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h                                      18000 (6200 - 20900)
Príkon chladenia      W                                               1539 (140-2360)
EER 3,43
SEER 7,1
Trieda účinnosti chladenia*         A++
Vykurovací výkon            W 5571 (1378 - 6744)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 19000 (4700 - 23000)
Príkon kúrenia          W 1480 (200 - 2410)
COP 3,76
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                 4,00
Priemerná trieda účinnosti vykurovania 	 	 	 	 	 	 	 	 A+
SCOP Ohrievač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  5,2
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania	 	 	 	 	 	 	  A+++
Max. vstupná spotreba   W 2950
Chladiaci prúd A 6,9 (0,6 - 10,3)
Vykurovací prúd A 6,4 (0,9 - 10,5)
Max. prúd     A  10
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A)   44/37/30/25
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 55,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 56,0
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 61,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni)                                                          m3/h 840/680/540
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 957x213x302
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 800x333x554
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg  10/13
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg    34/36,7
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg  1,0
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu) cól (1/4 - 1/2)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 30
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 20
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Energetické 
hodnotenie

Menič   Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena - EUR  1070,00 / Wi-Fi modul 46,00



Jednotka 24000 BTU R32

MTX24HP24CM
Zdroj                 V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W 7038 (2082 - 7953)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h                                      24000 (7100 - 27120)
Príkon chladenia      W                                               2345 (160-2960)
EER 3,00
SEER 6,1
Trieda účinnosti chladenia*         A++
Vykurovací výkon            W 7450 (1612 - 8797)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 25000 (5500 - 30000)
Príkon kúrenia          W 2010 (260 - 3140)
COP 3,71
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                 4,00
Priemerná trieda účinnosti vykurovania 	 	 	 	 	 	 	 	 A+
SCOP Ohrievač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  5,0
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania	 	 	 	 	 	 	  A+++
Max. vstupná spotreba   W 3850
Chladiaci prúd A 10,2 (0,7 - 13,3)
Vykurovací prúd A 10,2 (1,1 - 10,5)
Max. prúd     A  17,5
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A)   44,5/42/34,5/28
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 59,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 59,5
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 67,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni)                                                          m3/h 980/817/662
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm                                               1040x220x327
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 845x363x702
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg                                                     12,3/15,8
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg  51,5/54,5
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg  1,6
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu) cól (3/8 - 5/8)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 50
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 25
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Energetické 
hodnotenie

Menič   Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena- EUR - 1450,00 / Wi-Fi modul 46,00



MTXD9HP24CM
Zdroj                 V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W 4100 (1760 - 4920)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h                                      14000 (6000 - 16770)
Príkon chladenia      W                                               1270 (168-1714)
EER 3,23
SEER 5,6
Trieda účinnosti chladenia*         A+
Vykurovací výkon            W 4400 (1890 - 5280)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 15000 (6400 - 18000)
Príkon kúrenia          W 1185 (420 - 1480)
COP 3,71
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                  3,8
Priemerná trieda účinnosti vykurovania 	 	 	 	 	 	 	 	  A
SCOP Ohrievač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  4,6
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania	 	 	 	 	 	 	  A++
Max. vstupná spotreba   W 2650
Chladiaci prúd A 5,52 (1,93 - 6,90)
Vykurovací prúd A 5,16 (1,80 - 6,45)
Max. prúd     A  11,5
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A)   38,5/32/25
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 54,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 57,0
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 64,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni)                                                          m3/h                                           2x (466/360/325)
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm                                            2x (805x194x285)
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 800x333x554
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg                                                    2x (7,6/9,7)
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg  31,6/34,7
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg  1,1
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu)                                                   cól                                              2x (1/4 - 3/8)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 25
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 15
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Jednotky 2X9000 BTU R32

Energetické 
hodnotenie

Menič   Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena - EUR 1226,00 / Wi-Fi modul 46,00



MTXD12HP24CM
Zdroj                 V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W 5300 (2120 - 6410)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h                                      18000 (7200 - 21900)
Príkon chladenia W 1630 (540 - 2040)
EER 3,24
SEER 6,0
Trieda účinnosti chladenia*         A+
Vykurovací výkon            W 5600 (2230 - 6960)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 19000 (7600 - 23700)
Príkon kúrenia W 1400 (470 - 1740)
COP 4,00
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                  3,8
Priemerná trieda účinnosti vykurovania 	 	 	 	 	 	 	 	  A
SCOP Ohrievač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  4,8
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania	 	 	 	 	 	 	  A++
Max. vstupná spotreba   W 2850
Chladiaci prúd A 7,1 (2,3 - 8,9)
Vykurovací prúd A 6,1 (2,6 - 7,7)
Max. prúd     A  13
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A)   40,5/34,5/25
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 55,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 56,0
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 65,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni)                                                          m3/h                                           2x (540/430/325)
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm                                            2x (805x194x285)
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 800x333x554
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg                                                    2x (7,6/9,7)
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg  35,5/38,5
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg  1,25
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu)                                                   cól                                              2x (1/4 - 3/8)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 25
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 15
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Jednotky 2X12000 BTU R32

Energetické 
hodnotenie

Menič   Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena - EUR 1368,00 / Wi-Fi modul 46,00



MTXT30HP24CM
Zdroj V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W 7900 (2770 - 8690)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h                                      27000 (9500 - 29600)
Príkon chladenia W 2430 (760 - 2910)
EER 3,25
SEER 6,1
Trieda účinnosti chladenia*         A++
Vykurovací výkon            W 8300 (2870 - 9340)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 28000 (9700 - 33500)
Príkon kúrenia W 2120 (650 - 2620)
COP 3,90
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                  4,0
Priemerná trieda účinnosti vykurovania 	 	 	 	 	 	 	 	  A+
SCOP Ohrievač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  5,1
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania	 	 	 	 	 	 	  A+++
Max. vstupná spotreba   W 3600
Chladiaci prúd A 10,57 (3,3 - 12,65)
Vykurovací prúd A 9,23 (2,83 - 11,4)
Max. prúd     A  17,5
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A)   41,5/36/22,5
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 54,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 63,0
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 54,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni) m3/h 2x (466/260/325) - 1x (540/430/314)
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm                                            3x (805x194x285)
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 845x363x702
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg                                                    3x (7,6/9,7)
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg  68,8/75,6
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg  1,72
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu)                                                   cól                                              3x (1/4 - 3/8)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 30
Max. výškový rozdiel medzi dvoma vnútornými jednotkami                           m                                                           10
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 15
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Jednotky 2X9000 + 12000 BTU R32

Energetické 
hodnotenie

Menič   Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena - EUR - 1.956,00 / Wi-Fi modul 46,00



MTXQ39HP24CM
Zdroj V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W                                          10600 (3710 - 13780)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h                                      36000 (12600 - 47000)
Príkon chladenia W 3280 (890 - 4000)
EER 3,23
SEER 6,2
Trieda účinnosti chladenia*         A++
Vykurovací výkon            W                                          11100 (3890 - 13320)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 37000 (13000 - 45400)
Príkon kúrenia W 2820 (760 - 3670)
COP 3,85
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                  3,8
Priemerná trieda účinnosti vykurovania 	 	 	 	 	 	 	 	  A
SCOP Ohrievač	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  5,2
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania	 	 	 	 	 	 	  A+++
Max. vstupná spotreba   W 4600
Chladiaci prúd A 14,3 (3,9 - 17,4)
Vykurovací prúd A 12,3 (3,3 - 15,9)
Max. prúd     A  21,5
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A)   41,5/36/22,5
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 54,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 63,0
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 67,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni) m3/h 3x (466/260/325) - 1x (540/430/314)
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm                                            4x (805x194x285)
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 964x410x810
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg                                                    4x (7,6/9,7)
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg  68,8/75,6
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg  2,1
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu)                                                   cól                                              4x (1/4 - 3/8)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 35
Max. výškový rozdiel medzi dvoma vnútornými jednotkami                           m                                                           10
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 15
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Jednotky 3X9000 + 12000 BTU R32

Energetické 
hodnotenie

Menič   Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena - EUR - 2.906,00 / Wi-Fi modul -46,00



Jednotky 4X9000 + 12000 BTU R32

MTXP45HP24CM
Zdroj V-Ph-Hz 230 - 1 - 50
Menovitý chladiaci výkon                                                                                       W                                          12320 (2050 - 14160)
Menovitý chladiaci výkon                                                                                   BTU/h                                      42000 (7000 - 48300)
Príkon chladenia W 4260 (1490 - 4580)
EER 2,9
SEER 6,1
Trieda účinnosti chladenia*         A++
Vykurovací výkon            W                                          12320 (2350 - 14780)
Menovitý vykurovací výkon                                                                               BTU/h 42000 (8000 - 50400)
Príkon kúrenia W 3100 (1090 - 4000)
COP 3,97
Priemerné SCOP                                                                                                                                                                  3,5
Priemerná trieda účinnosti vykurovania  A
SCOP Ohrievač  4,9
Tepelná trieda efektívnosti vykurovania  A++
Max. vstupná spotreba   W 4700
Chladiaci prúd A 18,5 (6,6 - 20,3)
Vykurovací prúd A 13,5 (4,8 - 17,8)
Max. prúd     A   22
Vnútorná hladina tlaku (Vy/St/Ni)         dB(A)   41,5/36/22,5
Vnútorná hladina tlaku dB(A) 52,0
Vonkajšia hladina tlaku            dB(A) 64,0
Vonkajšia hladina tlaku dB(A) 69,0
Prietok vzduchu miestnosťou (Vy/St/Ni) m3/h 4x (488/365/309) - 1x (540/415/323)
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm                                            5x (805x193x302)
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxDxV)                                                                mm 964x410x810
Čistá/brutto hmotnosť vnútornej jednotky                                                       kg                                                    5x (8,3/11)
Čistá/brutto hmotnosť vonkajšej jednotky                                                       kg  73,3/80,4
Typ chladiva - GWP      R32 - 675
Množstvo náplne chladiva    kg  2,4
Potrubie chladiva (strana kvapaliny / plynu)                                                   cól                                             5x (1/4 - 3/8)
Dĺžka potrubia chladia (max)     m 35
Max. výškový rozdiel medzi dvoma vnútornými jednotkami                           m                                                           10
Max výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou                       m 15
Typ kompresoru ROTAČNÝ

Energetické 
hodnotenie

Menić    Wi-Fi
Voliteľné

Chladivo

CE
Značka

2002/95/
CE Regulácia

Cena - EUR - 4.992,00 / Wi-Fi modul -46,00






